
โครงการ         ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  1  บา้นวงัรี
ปริมาณงาน      ขนาด  กวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  140  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร
สถานที่ด าเนินงาน    ซอยหนา้โบสถ ์- ถนนสระแกว้ จนัทบุรี หมู่ท่ี  1  บา้นวงัรี   ต.เขาฉกรรจ ์  อ.เขาฉกรรจ ์  จ.สระแกว้
หน่วยงาน         องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์
ประมาณการโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือ  วนัท่ี    13   มกราคม  พ.ศ.  2559

ความหนาของถนน คอนกรีต = 0.15
ตามแบบ อบต.ก าหนด  ขนาด  ผืนคอนกรีต = 4 x 5 เมตร
ปริมาณงานทั้งโครงการ = ตารางเมตร
ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม               = 150,000 = บาท / ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม  = 1,785.16  = บาท / ลบ.ม.
คิดจากพ้ืนท่ี  = 20
ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม    = 20 x = บาท
ค่าคอนกรีต         = 3              x = บาท
ค่าขนส่ง - กม.   = x = บาท
ค่าเหล็กวายเมท 4 มม. @  20 x 20 ซม. 20 ตร.ม x บาท = บาท
ค่าเหล็ก  Ø  RB 15 มม.  ( DOWEL  BAR ) 5.56 กก. x = บาท
ค่าไมแ้บบขา้ง คิดใช ้5 คร้ัง = 5 x 0.15 x 2 ดา้น x = ลบ.ฟ.
ค่าติดตั้งแบบขา้ง 2 ขา้ง = 5 x = บาท

= 20 x = บาท
ค่ายางรอยต่อคอนกรีต ยาว 4 x = บาท
ค่าทรายหยาบรองพ้ืน = 20 x x = บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต = 0 x = บาท
ค่าใชจ่้ายรวม = บาท
ค่างานตน้ทุน = / = บาท / ตร.ม.

      ลงช่ือ........................................................... กรรมการ

( นายอ านาจ   เพ่ิมกระโทก )

หวัหนา้ส่วนโยธา

7,438.823   

                                              ลงช่ือ .......................................................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณการถนนคอนกรีต
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                                                                                               ( นายสุรพล  ภูทองปิด )
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                                                                                                      นายช่างโยธา 4



กวา้ง 4 เมตร พ้ืนท่ี 560 ตร.ม.
ยาว 140 เมตร ปริมาตรคอนกรีต 84 ลบ.ม.
หนา 0.15 เมตร ทรายหยาบรองพ้ืน 28 ลบ.ม.
ลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.5 เมตร ดินลูกรัง 28 ลบ.ม.
ลูกรังไหล่ทางหนา 0.2 เมตร เหล็กวายเมท 560 ตร.ม.
ทรายหยาบรองพ้ืน 0.05 เมตร JOINT   ทุก 5 27 JOINT

497.10                      

ตารางรายละเอีนด ถนน คสล.


